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MATERIALES EN VENTA

TELECOMUNICACIONES
ACCESORIOS

Manguito Ø110 mm
Manguito Ø125 mm
Reducción Ø125x110 mm
Cintillos
Cuerda guía (rollo 200 m)
Cinta de señalización (rollo 500 m)
Tornillo especial regleta
Tornillo arqueta cierre seguridad
Tapón hexagonal
Cilindros
Coditos
Tornillo M-10
Bote pegamento
Bote disolvente
Llave seguridad arquetas y cámaras
Tapón obturador Ø40 para monotubo

ARMADURAS PARA ARQUETAS 
Y CÁMARAS DE REGISTRO

Armadura arqueta tipo H
Armadura arqueta tipo D
Armadura C.R. GBR H-0,40
Armadura C.R. GABP H-0,40
Armadura C.R. GJR H-0,40
Armadura C.R. GTR H-0,40
Armadura C.R. GJP o GLP H-0,40
Armadura C.R. GTP H-0,40

ARMARIOS Y PEDESTALES
Armario I-600 Poliéster 
Plantilla armario I-600
Plantilla interconexión

ARQUETAS
Arqueta tipo D con tapa de hormigón
Arqueta tipo D con tapa de fundición
Arqueta tipo D sin cerco ni tapa
Arqueta tipo H con tapa de hormigón 
Arqueta tipo H con tapa de fundición
Arqueta tipo H sin cerco ni tapa
Arqueta tipo M hormigón
Arqueta tipo M pref. de polipropileno con tapa fundic.
Arqueta tipo A-120
Arqueta tipo A-80
Arqueta tipo A-40
Arqueta tipo A-60 (ICT) 
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CERQUILLOS
Cerquillo para drenaje

CODOS Y CURVAS
Codo PVC Ø110 90º espesor 3,2
Codo PVC Ø63 90º radio largo
Codo PVC Ø63 90º radio corto
Codo PVC Ø40
Curva Ø63 45º de 2 metros
Curva Ø110 45º de 4 metros

GANCHOS DE TIRO
Gancho de tiro o soporte polea

MANDRILES
Mandril Ø 110 telefónica
Mandril Ø 63 telefónica

REGLETAS PARA ARQUETAS Y 
CÁMARAS

Regleta tipo C para arqueta tipo H y D
Regleta tipo B cámara grande
Regleta tipo A cámara corta

REJILLAS
Rejilla para drenaje

SEPARADORES
Separador 8/110 (50 uds/caja)
Separador 4/110 (100 uds/caja)
Separador 4/63 (20 uds/caja)

TAPAS Y CUBIERTAS
Tapa y cerco tipo M (para hormigonar)
Tapa y cerco tipo M (prefabricada hormigón con logo) 
Tapa y cerco tipo M (fundición)
Tapa y cerco tipo H (hormigón)
Tapa y cerco tipo H (fundición D-400)
Tapa y cerco tipo D (hormigón) 
Tapa y cerco tipo D (fundición D-400)
Tapa (sin cerco) arqueta tipo M
Cerco arqueta tipo M
Cubierta circular para C.R. con tapa
Cubierta circular para C.R. sin tapa (cámara de registro)
Tapa acometida CYII

TUBERÍAS
Tubo PVC Diámetro 110 1,8 espesor
Tubo PVC Diámetro 63 1,2 espesor
Tubo PVC Diámetro 40 1,2 espesor
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RED ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO PÚBLICO
TAPAS

Tapa Iberdrola M1-T1
Tapa Iberdrola fundición M2-T2 con cierre
Tapa Iberdrola fundición M2-T2 sin cierre
Tapa Iberdrola M3-T3
Tapa fundición MC-TC con cierre
Tapa y cerco alumbrado público 60*60
Tapa y cerco alumbrado público 80*80
Cerco alumbrado público 60*60
Tapa alumbrado público 60*60
Cerco alumbrado público 80*80
Tapa alumbrado público 80*80
Arqueta tipo A1 (M2-T2)
Arqueta tipo A2 (MC-TC)

TUBERÍAS
Tubo TPC corrugado doble capa Ø 63
Tubo TPC corrugado doble capa Ø 90
Tubo TPC corrugado doble capa Ø 110
Tubo TPC corrugado doble capa Ø 125
Tubo TPC corrugado doble capa Ø 160
Tubo TPC corrugado doble capa Ø 200
Tubo PVC Ø 90 4 atmósferas
Tubo PVC Ø 110 espesor 3,2
Tubo PVC Ø 160 espesor 3,2
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